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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛长瑞建和汽车零部件有限公司
	报告编号
	JP2023-004

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2023.3.1

	企业注册地址
	山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城大众一路120号

	检测地址
	山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城大众一路120号

	项目负责人
	徐世航
	联系方式
	15376732260

	企业联系人
	孙科
	联系方式
	15092231267

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

□小型、☑微型

	现场调查

人员
	徐世航
	企业陪同人员
	孙科
	现场调查时间
	2023.2.3

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	徐世航、李晓峰
	企业陪同人员
	孙科
	现场采样、检测时间
	2023.2.8

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	张程铭、李粉粉
	实验室分析时间
	2023.02.08-2023.02.14

	工种数量
	3
	超标工种数量
	1
	超标类型
	   □粉尘、□化学因素、(物理因素

	存在的职业病危害因素
	电焊烟尘、电焊弧光、锰及其化合物、氮氧化物、臭氧、噪声共6项。

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素的检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。
物理因素测量结果显示：经测量，冲压工接触的噪声8小时等效声级计算结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》规定的限值要求。其他各岗位工种接触的噪声8小时等效声级计算结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》规定的限值要求。
超标原因分析：冲压机作业过程中产生噪声强度大；结合其防护性能，对采取防护后的作业人员实际接触的职业病危害因素的强度进行了计算。计算结果表明，在采取了个体防护后，冲压工正确佩戴降噪耳塞后，作业人员实际接触噪声的强度符合国家标准限值的要求。

	评价结论与建议
	1、组织管理
1）应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护用品；
2）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，向监督管理部门报告，向劳动者公布；
3) 与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
2、工程技术
冲压机作业过程产生噪声强度大，应设合理有效的降噪减震措施，如设置设备隔声罩，加装橡胶防震垫、弹簧减震器、减震平台等。
3、职业健康监护
对从事接触职业病危害作业的劳动者开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，建立健康监护档案。
未经上岗前职业健康检查的从业人员不得从事接触职业危害的作业；有职业禁忌的从业人员不得从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应当调离原工作岗位。
4、警示标识、警示说明和危害告知
应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003、用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的要求：在在各焊接岗位增设“注意防尘”、“注意通风”、“注意弧光”警示标识。

	技术审查评审意见
	通过
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