	建设单位（用人单位）名称
	山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司

	建设项目名称
	固体废物综合处置中心项目

	地理位置
	滕州市木石镇的鲁南高科技化工园区的张秦庄村南761m处

	联 系 人
	任部长
	办公电话
	18266289906
	陪同人员
	--

	现场调查人员
	类比1：柳迪、陶蓓蓓
类比2：柳迪、陶蓓蓓
	调查时间
	2016.05.11-05.12
2016.09.05-09.06

	采样人员
	李鑫、陶蓓蓓
	采样时间
	2016.09.12-09.14

	检测人员
	李鑫、陶蓓蓓
	检测时间
	2016.09.12-09.14

	存在的职业病危害因素
	危废物原料、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢、氟化氢、五氧化二磷、二氧化硫、氰化物、重金属（如铅、汞、镉等）、二噁英、氢氧化钠、尿素、有害气体（硫化氢、氨气、醇类、硫醚类、醛类、氯化氢、氟化物、苯系物和烃类化合物等）、氢氧化钙、活性炭粉尘、其他粉尘、噪声、高温、工频电场等。

	检测结果
	类比对象检测结果均未超标

	评价结论与建议
	该项目为职业病危害严重的建设项目。
针对拟建项目生产过程中产生的职业病危害因素拟采取相应的防护措施，并对个人使用的职业病防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理等方面进行了设计，山东鲁南渤瑞危险废物集中处置有限公司固体废物综合处置中心项目在实施职业病危害防护设施和本报告提出的控制职业病危害的补充措施和建议，确保各项职业病防护设施有效运行，实现建设项目职业病防护设施“三同时”的前提下，拟建项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求。
综上所述，拟建项目在可研报告中提到的、本评价报告补充的各项职业病危害防护措施逐一落实到施工、生产中，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组评审意见
	（1）补充完善评价范围、地形地貌、地理位置、水文地质等相关内容。
（2）补充完善工程分析中平面布局、竖向布局、工艺流程、公辅工程、化验室、接受配料系统等调查分析内容。

（3）补充完善工艺过程、固体废弃物破碎、生物性有害因素消杀、石灰卸车、检维修过程、化验、接受配料过程的职业病危害因素辨识、职业病危害分析及控制措施的符合性评价。

（4）补充类比企业职业病防护设施、职业病防治管理措施、职业健康监护检查结果处置、职业病危害因素检测资料的可比性、并进行客观分析和评价。

（5）补充完善防尘毒设施、个人防护用品、应急救援设施、医疗救援的配置合理性、符合性分析与评价。

（6）明确外委作业职业病防治责任。

（7）补充各生产单元（评价单元）拟采取的防尘、防毒、防暑、防寒、降噪防振等职业病防护设施的全面性、合理性和有效性的客观评价
（8）完善职业病危害因素辨识，依据调查分析、辨识结果补充完善拟建项目关键控制点

（9）细化职业卫生管理措施、应急救援、有毒气体报警仪、喷淋洗眼器设置等建议内容

（10）补充污水处理工序流程、污水处理量，并对其采用的职业病防护措施进行符合性评价

（11）补充符合要求的平面布置图、竖向布置图、职业病危害因素分布图、职业病危害警示标识、中文警示说明、公告栏具体内容作为报告附件

（12）规范报告用语，根据附件修改情况修改报告正文

（13）落实专家提出的其他意见


