	建设单位（用人单位）名称
	山东联盟化工股份有限公司

	建设项目名称
	煤炭清洁高效利用改造项目

	地理位置
	山东联盟化工股份有限责任公司二分厂厂区南侧的建设预留地内

	联系人
	王守军
	办公电话
	18053636591
	陪同人员
	王守军

	现场调查人员
	朱琳琳、陶蓓蓓
	调查时间
	2016.4

	采样人员
	-
	采样时间
	-

	检测人员
	-
	检测时间
	-

	存在的职业病危害因素
	粉尘：煤尘、石灰石粉尘、矽尘、硫磺粉尘、磷酸钠粉尘、絮凝剂粉尘（聚合氯化铝）、电焊烟尘；

化学有害因素：一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、氨、氮氧化物、甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、二氧化氯、锰及其化合物； 

物理因素：噪声、高温、低温、工频电场、电焊弧光。

	检测结果
	-

	评价结论与建议
	本项目属于化学原料和化学制品制造业，项目属职业病危害严重的建设项目。
本项目总平面布置、生产工艺及设备布局情况，符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关规定；职业病防护设施、个人使用防护用品、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、职业健康监护等满足相关标准要求；应急救援、职业卫生管理等方面需要结合本报告“职业病防护补充措施及建议”部分进行完善。

	技术审查专家组评审意见
	专家组同意评价单位的预评价结论，评价单位应按专家意见对报告书进行修改。


