	建设单位（用人单位）名称
	临沂朗宇建陶有限公司

	建设项目名称
	年产860万m2高档薄型砖节能技术改造项目职业病危害预评价

	地理位置
	临沂市罗庄区傅庄街道前站村东1300m

	联 系 人
	于洪柱
	办公电话
	15263930665
	陪同人员
	李增俊

	现场调查人员
	刘光伟、李结
	调查时间
	2016.8.12

	采样人员
	/
	采样时间
	/

	检测人员
	/
	检测时间
	/

	存在的职业病危害因素
	矽尘、煤尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氨、氢氧化钠、煤焦油、水性丙烯酸树脂、亚硫酸钠、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、高温、噪声、工频电场、电焊弧光

	检测结果
	根据评价报告，多个岗位矽尘8h时间加权平均浓度CTWA和噪声超出职业接触限值要求。

	评价结论与建议
	根据企业提供资料和调查等资料，临沂朗宇建陶有限公司年产860万m2高档薄型砖节能技术改造项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。该项目在采取了本评价报告所提防护措施建议的前提下，能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。



	技术审查专家组评审意见
	1、完善评价依据；
2、总平面布局按照GBZ1评价；
3、补充完善类比资料调查；
4、补充完善拟建项目的职业病危害因素识别与分析；
5、细化职业病防护设施评价与分析；
6、完善职业病应急救援的评价与分析；




