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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	东营市方正化工有限责任公司
	报告编号
	XJYZXP2023-003

	项目名称/类别
	职业病危害现状评价
	报告日期
	2023.06.19

	存在的职业病危害因素
	甲醇、甲醛、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、多聚甲醛、氢氧化钠、硫酸、噪声、高温、工频电场共11项。

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：项目甲醛生产装置第一吸收塔、第二吸收塔，多聚甲醛生产车间淡甲醛罐处甲醛短时间最高接触浓度超过限值要求，其他岗位化学毒物的浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）的要求。

超标原因分析：由于设备或管道老化，可能存在跑冒滴漏，设备或者管道密闭不严泄漏出甲醛。
企业对设备、管线进行了检修维护，对超标点位进行了补测。补测结果虽符合限值要求，但浓度仍较大，接近接触限值，日常运行时仍有超标可能。
物理因素测量结果显示：对项目的噪声进行了现场测量，根据测量结果，各岗位工种接触的40h等效声级测量结果LEX,40h符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。

本项目工作场所工频电场、高温测量结果显示，项目存在的工频电场、高温强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的相关限值要求。

	评价结论与建议
	1）对设备或管道进行更换或维修，杜绝跑冒滴漏。；

2）委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测；并实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测。

企业至少每年组织一次职业病危害事故应急救援预案演练

3）应急救援建议
应当对应急救援设备设施进行经常性的维护、检修，确保其数量上的配备能够满足应急需求，并定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。
4）外委作业建议

项目存在部分外委环节；公司应对外委环节存在的主要职业病危害因素向外委单位告知，并要求外委单位采取相应的职业卫生防护措施。

承包商宜向建设方提交其职业卫生管理组织机构及相关文件、制度；所承包业务范围可能涉及到的职业病危害识别、风险评价及风险控制措施；急性职业中毒事件应急救援预案；承包商职业卫生培训计划，监督管理人员及作业人员的职业卫生培训计划、内容和相关会议纪要；个人职业防护器具的目录和有效检验证书；职业健康体检程序；急性职业中毒事件调查和处理管理规定等。

5）设备检修及密闭空间作业建议
加强装置检、维修作业职业病危害控制。制定相应的职业卫生操作规程，并严格执行。作业时应配备便携式有毒气体报警器，佩戴个体防护用品。在需进入储罐等容器内进行密闭空间作业时，应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的相关要求进行。密闭空间作业严格按照国家、行业有关进入设备作业安全管理规定的要求，办理进入设备作业许可证，并预先对作业活动进行危害识别、风险评估，制订相应的防护措施。施工作业人员必须能够熟练使用个体防护用具，掌握人工急救要领，佩戴防毒救护装备。进入密闭空间之前应检测密闭空间的危害因素，包括测氧含量、测爆、测有毒气体；氮气吹扫后，进入或接近前，应当用新鲜空气通风，并持续测密闭空间中氧气含量，以保证密闭空间有足够的维持生命的氧气。

	技术审查评审意见
	合格
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