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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛高丽钢线有限公司
	报告编号
	JP2025-019

	项目名称/类别
	工作场所职业病危害因素检测
	报告日期
	2025.10.16

	企业注册地址
	山东省青岛市即墨区石林一路279号

	检测地址
	山东省青岛市即墨区石林一路279号

	项目负责人
	李晓峰
	联系方式
	18654635983

	企业联系人
	邵科长
	联系方式
	15153296708

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，☑冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、☑中型、

□小型、(微型

	现场调查

人员
	李晓峰、周成龙
	企业陪同人员
	孙工
	现场调查时间
	2025.07.24

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	李晓峰、陈晓伟、周成龙、丁文涛
	企业陪同人员
	孙工
	现场采样、检测时间
	2025.07.30~08.01

	现场采样、检测影像资料
	[image: image3.jpg]


[image: image2.jpg]"l
7

4
il

. 89 By
2025.‘075.“' =X 8 %5?5-%55?&12%’5[!&’&?]

= e ’






	实验室分析人员
	李粉粉
	实验室分析时间
	2025.07.30-2025.08.14

	工种数量
	21
	超标工种数量
	1
	超标类型
	   □粉尘、☑化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	硫酸、盐酸、氢氧化钠、其他粉尘、二甲苯、磷酸、噪声、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊弧光、高温、电焊烟尘、锰及其无机化合物共14项。

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，BW-镀铜工序镀铜工种接触的化学有害因素二甲苯短时间接触浓度超标，其他各岗位接触的化学有害因素检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

超标点位及超标原因分析：二甲苯室内使用二甲苯溶液，虽然二甲苯室密闭并设有尾气处理设施，但是现场作业人员在现场人工更换麻绳时会接触到逸散的高浓度二甲苯。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	检测评价建议

企业工作场所职业病危害风险分类为：严重。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的相关要求，企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
职业病防护设施建议

BW-镀铜工序二甲苯室二甲苯浓度超标，建议企业在条件允许的情况下，进行技术升级进行自动化作业，避免人员直接接触。
3、个体防护用品建议

（1）企业应给接触酸碱的BW-热处理工、BW-镀铜工、SC-预处理工、SC-镀铜工配备防酸碱手套；

（2）BW-镀铜工序二甲苯室二甲苯浓度超标，在二甲苯室进行现场作业时，建议企业给BW-镀铜工等现场作业人员配备送风式呼吸器；
（3）加强对职工的职业卫生相关知识培训，增强职工的个人防护意识，并将是否佩戴个人防护用品纳入考核。
4、现场警示标识及中文警示说明建议

企业应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003的要求，在BW-热处理工序、BW-镀铜工序、SC-预处理工序、SC-镀铜工序、醒目位置增设“注意防尘”、“戴防尘口罩”、当心腐蚀”、“戴防护手套”等警示标识，BW-PD工序、BW-ID工序、SC-PD工序、SC-ID工序、DIES生产岗位醒目位置增设“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。

	技术审查评审意见
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