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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛马士基集装箱工业有限公司
	报告编号
	XJYZXP2023-010

	项目名称/类别
	职业病危害现状评价
	报告日期
	2023.11.30

	企业注册地址
	青岛市城阳区流亭街道苇山社区

	检测地址
	青岛市城阳区流亭街道苇山社区

	项目负责人
	别一峰
	联系方式
	18663908331

	企业联系人
	吕恩基
	联系方式
	13332460903

	技术服务业务范围
	□采矿业，(化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	(大型、□中型、

□小型、□微型

	现场调查

人员
	刘光伟、别一峰、陈晓伟、丁文涛
	企业陪同人员
	吕恩基
	现场调查时间
	2023.07.13-07.19

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]2023.07.13





	现场采样、检测人员
	唐文、李晓峰、冯铭龙、徐世航、丁文涛、别一峰、周成龙、刘光伟
	企业陪同人员
	吕恩基
	现场采样、检测时间
	2023.08.02-08.18、09.18-09.20

	现场采样、检测影像资料
	企业生产场所禁止拍照

	实验室分析人员
	张程铭、李粉粉、刘凯月
	实验室分析时间
	2023.08.02-10.30

	工种数量
	515
	超标工种数量
	184
	超标类型
	   □粉尘、(化学因素、(物理因素

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、铜烟、氮氧化物、锰及其化合物、一氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、正丁醇、异丁醇、异丙醇、环己酮、甲基异丁基酮、氧化锌、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、紫外辐射（电焊弧光）、高温、噪声、手传振动、激光

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：车间各岗位工种接触的粉尘、化学毒物检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）规定的限值要求。

本项目工作场所噪声测量结果显示项目生产车间内多数焊工、冲床工、打砂工、喷砂工接触的噪声8h等效声级测量结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求；除少数天车工、组装工、发泡工外，车间内多数岗位8h等效声级强度均高于80dB（A），属于噪声作业环境。

超标原因分析：本项目生产车间内设备排列密集，项目集装箱生产工艺特点决定，焊接打磨、冲压、喷砂等工序本身会产生较大强度噪声。
本项目其他物理因素测量结果显示，其他测量岗位工种接触的紫外辐射（电焊弧光）、手传振动、高温、工频电场的测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1）应重视员工防噪声耳塞佩戴情况的监督，同时关注防噪减振设施的优化改进；

2）防护设施建议
应当对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其数量上的配备能够满足应急需求，并定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。
3）职业卫生管理建议

公司应建立健全职业病防治宣传教育培训制度，明确职业健康培训工作的管理部门和管理人员，制定职业健康培训年度计划，做好职业健康培训保障，规范职业健康培训档案资料管理。职业健康培训档案应包括年度培训计划，主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训相关记录材料等。记录材料应包括培训时间、培训签到表、培训内容、培训合格材料，以及培训照片与视频材料等。

用人单位主要负责人、职业健康管理人员和劳动者职业健康培训课时、培训内容应按照《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》（国卫办职健函〔2022〕441号）的要求确认。

4）外委作业建议

公司应对外委环节存在的主要职业病危害因素向外委单位告知，并要求外委单位采取相应的职业卫生防护措施。

承包商宜向建设方提交其职业卫生管理组织机构及相关文件、制度；所承包业务范围可能涉及到的职业病危害识别、风险评价及风险控制措施；急性职业中毒事件应急救援预案；承包商职业卫生培训计划，监督管理人员及作业人员的职业卫生培训计划、内容和相关会议纪要；个人职业防护器具的目录和有效检验证书；职业健康体检程序；急性职业中毒事件调查和处理管理规定等。

5）设备检修及密闭空间作业建议
加强装置检、维修作业职业病危害控制。制定相应的职业卫生操作规程，并严格执行。作业时应配备便携式有毒气体报警器，佩戴个体防护用品。在需进入储罐等容器内进行密闭空间作业时，应严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的相关要求进行。密闭空间作业严格按照国家、行业有关进入设备作业安全管理规定的要求，办理进入设备作业许可证，并预先对作业活动进行危害识别、风险评估，制订相应的防护措施。施工作业人员必须能够熟练使用个体防护用具，掌握人工急救要领，佩戴防毒救护装备。进入密闭空间之前应检测密闭空间的危害因素，包括测氧含量、测爆、测有毒气体；氮气吹扫后，进入或接近前，应当用新鲜空气通风，并持续测密闭空间中氧气含量，以保证密闭空间有足够的维持生命的氧气。

	技术审查评审意见
	合格
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