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服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛砼芯砼德环保混凝土工程有限公司
	报告编号
	JP2022-116

	项目名称/类别
	工作场所职业病危害因素检测
	报告日期
	2022.11.03

	企业注册地址
	山东省青岛市黄岛区明安路南海西路东

	检测地址
	山东省青岛市黄岛区明安路南海西路东

	项目负责人
	席皓皓
	联系方式
	15165286896

	企业联系人
	华站长
	联系方式
	19953268186

	存在的职业病危害因素
	矽尘（总尘、呼尘）、噪声、游离二氧化硅

	职业病危害因素检测结果
	2022年6月16日，青岛新纪元检测评价公司受青岛砼芯砼德环保混凝土工程有限公司委托，依据职业卫生相关标准的要求，对其委托的表4中存在的职业病危害因素进行了现场检测与测量。

粉尘检测结果显示：经检测，料场铲车司机接触的粉尘结果符合限值要求，生产车间巡检工接触的粉尘检测结果均不符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

超标原因分析：生产车间粉料仓、搅拌机产生的粉尘浓度大，巡检工接触时间长，没有有效的防护措施。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触噪声的40小时等效声级结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。



	评价结论与建议
	企业应当按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158—2003、用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的要求,在料场设置“粉尘”职业病危害告知卡，“注意防尘、戴防尘口罩、噪声有害、戴护耳器”等警示标识。在粉料仓、搅拌机粉尘浓度大的地方增加隔离罩与员工有效分离或在车间上方增加水喷雾减少扬尘，同时减少员工接触时间。

	技术审查评审意见
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