	建设单位（用人单位）名称
	枣庄通晟润东机械制造有限公司

	项目类别
	工作场所职业病危害因素检测

	地理位置
	山东省枣庄市市中区孟庄镇工业园泉头路1号

	联 系 人
	杜凯
	联系方式
	13376376220
	陪同人员
	杜凯

	现场调查

人员
	王光远
	现场调查

时间
	2121.05.19

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	王光远、冯铭龙
	现场采样、检测时间
	2021.04.22

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	刘春英
	实验室分析时间
	2021.05.23~25

	存在的职业病危害因素
	锰及其化合物、氮氧化物、噪声、电焊烟尘

	职业病危害因素检测结果
	粉尘检测结果显示：经检测，各岗位接触的粉尘检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

化学有害因素结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素的检测结果符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理有害因素结果显示：各岗位工种接触的噪声40小时等效计算结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	（1）职业病危害风险分类为严重。

（2）提出的补充措施与建议。

1）企业应指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；在焊接时开启除尘设施，佩戴防尘口罩；

2）企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向职业卫生监督管理部门报告和劳动者公布；

3）企业应当按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003、用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的要求，在车间及相应岗位醒目位置补充设置对应的标识，如锯床设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”警示标识；冲床、压力机设置“噪声有害”、“戴护耳器”警示标识；焊接设置“当心有毒气体”、“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。


