	建设单位（用人单位）名称
	枣庄中联混凝土有限公司

	项目类别
	工作场所职业病危害因素检测

	地理位置
	枣庄市市中区光明街道青檀北路田庄新村北

	联 系 人
	孙杰
	联系方式
	18906322922
	陪同人员
	孙杰

	现场调查

人员
	王光远
	现场调查

时间
	2021.03.02

	现场调查影像资料
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	现场采样、检测人员
	王光远、冯铭龙
	现场采样、检测时间
	2021.03.09

	现场采样、检测影像资料
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	实验室分析人员
	刘春英
	实验室分析时间
	2021.03.09

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘、噪声

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位接触的粉尘检测结果均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的物理因素测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	（1）职业病危害风险分类为严重。

（2）提出的补充措施与建议。

1）企业应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，并指导正确佩戴。为员工配发降噪耳塞。

2）企业应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向劳动者公布。

3）上料工、中控工持续工作时间较长，应调整工作制度，避免疲劳作业。

4）补充警示标识，补充“注意防尘”、“噪声有害”警示标识。


