	建设单位（用人单位）名称
	临沂市罗庄家兴建陶厂

	建设项目名称
	年产600万㎡内墙砖生产线项目

	地理位置
	临沂市罗庄区褚墩镇青石塘村

	联 系 人
	徐宝建
	办公电话
	-
	陪同人员
	王道明

	现场调查人员
	伦志刚
	调查时间
	2017.6.22

	采样人员
	无
	采样时间
	无

	检测人员
	无
	检测时间
	无

	存在的职业病危害因素
	粉尘（电焊烟尘、煤尘、矽尘、石膏粉尘、氢氧化钙粉尘）、化学毒物（氨、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、硫酸、盐酸、氢氧化钠、锰及其化合物、煤焦油、臭氧、苯、甲苯、二甲苯）和物理因素（噪声、高温、工频电场、电焊弧光）等。

	检测结果
	无

	评价结论与建议
	拟建项目的总体布局、生产工艺及设备布局、职业病危害防护措施等符合要求。但仍应按照报告中的补充措施建议，进一步完善辅助用室、应急救援等内容，同时应加强个人防护措施和职业病防治管理，使其有效的预防、控制和消除工作场所中的职业病危害对作业人员健康的损害。

如果达到上述要求，在不改变生产工艺和原辅材料的前提下，认真落实项目可研报告和本评价报告的各项建议，可控制各种职业病危害，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规和标准的要求。



	技术审查专家组评审意见
	《预评价报告书》的编制基本符合《中国人民共和国职业病防治法》和相关法规、规范、标准的要求。

《预评价报告书》评价目的明确，程序清晰。

《预评价报告书》对项目进行了工程分析；对主要职业病危害因素进行了识别与分析；对拟采取的各项职业病危害防护措施进行了评价，指出了存在的问题，并提出了补充措施建议。


