	建设单位（用人单位）名称
	乐陵市乐源热电有限公司

	建设项目名称
	热电联产改扩建（背压式）项目

	地理位置
	乐陵市经济技术开发区挺进东路南侧，乐陵市乐源热电有限公司厂区内东侧，临近厂区围墙

	联 系 人
	高荣娜
	办公电话
	13869268081
	陪同人员
	--

	现场调查人员
	陶蓓蓓、柳迪
	调查时间
	2017.07.11-07.12

	采样人员
	--
	采样时间
	--

	检测人员
	--
	检测时间
	--

	存在的职业病危害因素
	煤尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氨、盐酸、氢氧化钠、次氯酸钠、臭氧、锰及其化合物、噪声、高温、工频电场、紫外辐射等。

	检测结果
	类比对象检测结果均未超标

	评价结论与建议
	该项目为职业病危害严重的建设项目。
针对拟建项目生产过程中产生的职业病危害因素拟采取相应的防护措施，并对个人使用的职业病防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理等方面进行了设计，该项目在实施职业病危害防护设施和本报告提出的控制职业病危害的补充措施和建议，确保各项职业病防护设施有效运行，实现建设项目职业病防护设施“三同时”的前提下，拟建项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求。
综上所述，拟建项目在可研报告中提到的、本评价报告补充的各项职业病危害防护措施逐一落实到施工、生产中，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组评审意见
	（1）细化平面布局分析，补充夏季室外通风设计温度
（2）调整章节，设置现有企业职业卫生管理概括章节，完善现有企业职业卫生管理概括调查

（3）根据类比结果，完善个体防护用品分析评价，细化不符合项分析，提出相应的措施建议

（4）完善酸碱卸车、储存、添加等环节防护设施的分析评价

（5）完善应急救援设施、措施分析评价；应急救援设施、措施（应急预案等）两部分分别分析评价

（6）说明类比检测时间，非高温季节检测尚需对夏季高温危害进行预测分析

（7）完善外委作业职业病防护措施及建议

（8）落实专家提出的其他建议。

《预评报告》应按专家意见进行修改完善，建议修改后通过。


